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iControlStandard es el panel ' | Func | ones

gque controla manualmente su iCOﬂTFOl

sistema de riego. Standara
IControlStandard es un panel facil de usar que permite controlar las funciones basicas del pivote a través de sus dispositivos.

Incorpora componentes
eléctricos de la mas alta
calidad y de |la tecnologia mas i
avanzada para

administrar eficazrmnente el

riego de sus cultivos. /

- Arrangue manual: el pivote comienza a moverse en cuanto el interruptor de arrangque se gira a la posicion de puesta en
marcha.

- Arrangue automatico disenado para gue el sistema arrangue automaticamente en cuanto se conecta la fuente de
alimentacion.

- Auto-reversa : el pivote se detiene y lleva a cabo su marcha hacia atras en cuanto alcanza las barreras situadas en el limite
del recorrido.

Los elementos de mando son iCE}DTrEJl 0 T n :E - El temporizador porcentual regula la velocidad del pivote determinando la lamina de agua que debe aplicarse.
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dispositivos electromecanicos @ | RIE WIE BDE > [@ JE) - Posibilidad de eleccion de la opcidon de riego deseada: fertirriego, riego estandar, © movimiento sin riego.
estandar que se accionan . 0 ‘w “ @ @ o . Seleccién de direccién del pivote y activacion de la caracteristica de auto-reversa.

mediante botones de giro o - Posibilidad de anular la seguridad del sistema de forma manual.

pulsadores.
El panel iControlStandard incorpora opcionalmente |la funcionalidad iIControlRemote. Al accionar el botdn iIControlRemote

puede activar o desactivar el control remoto de su pivote.

El panel incluye un voltimetro,
un contador de horasy
temporizadores porcentuales.

IControlStandard ha sido disenado basandose en la amplia experiencia en el sector, con miles de paneles distribuidos por
todo el mundo, y gracias al conocimiento de las nhecesidades y preocupaciones de nuestros clientes.

iControlStandard es
sencillo y facil de manejar.

Tabla de caracteristicas:

Caracteristica Estandar

\

Interruptor principal de encendido/ apagadc

Temporizador porcentual

Arrangque manual o automatico (por voltaje)

Direccion de giro

Parada de seguridad programada (3s)

Voltimetro externo

Contador de horas
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Interruptor auxiliar

Parada y/o arranque por presion
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Cada panel se aloja en una caja de acero . L. 4 Y |
Inoxidable fabricada para soportaar las o o i P ot G
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condiciones climaticas mas adversas. e e it i A s N i sk’ SO NS R o AREAEST AW WY o L | A ST L ke

Por mas informacion contdctenos: info@riegomehitor.com
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